
TELESTAPLER

Telestapler  
Dieci AGRI STAR 38.10 EVO2

Mülheimer Heide 15 · 53945 Blankenheim
Telefon: +49 (0) 24 49 / 91 77 6-0 
Fax: +49 (0) 24 49 / 91 77 6-29

info@kurth-autokrane.de 
www.kurth-autokrane.de

Bergungsdienst & Arbeitsbühnen-Abholstation
Dausfelder Höhe 7 · 54595 Prüm 
Telefon: +49 (0) 65 51 / 14 80 000 

Fax: +49 (0) 65 51 / 14 80 002 
www.kurth-arbeitsbühnen.de

Hubhöhe maximal: 9,60 m

Reichweite maximal: 6,20 m

Tragkraft maximal: 3,8 to.

Transporthöhe: 2,41 m (inkl. Rundumlicht 2,63 m)

Transportlänge: 4,995 m (inkl. Palletengabel 6,195 m)

Transportbreite: 2,29 m

Eigengewicht: 8.550 kg

Antrieb: Diesel

Fahrgeschwindigkeit 
maximal:

38 km/h

Anbaugeräte/Zubehör: Palettengabel, Erdschaufel, Winde

Besonderheiten: höhenverstellb. Halterung für Anhängerkupplung, 
Hydraulikkupplung hinten, automtische Anhänger-
kupplung bis 20 to., Druckluftbremsanlage

Kurth Autokrane  
GmbH & Co. KG

Technische Daten
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1,8 m / 5,9 ft
2,1 m / 6,9 ft

2,7 m / 8,9 ft4,7 m / 15,4 ft
5,4 m / 17,7 ft

6,1 m / 20,0 ft

500 mm

Arbeitsdiagramm


