
SCHERENARBEITSBÜHNEN

Scherenarbeitsbühne  
S81ES

Mülheimer Heide 15 · 53945 Blankenheim
Telefon: +49 (0) 24 49 / 91 77 6-0 
Fax: +49 (0) 24 49 / 91 77 6-29

info@kurth-autokrane.de 
www.kurth-autokrane.de

Bergungsdienst & Arbeitsbühnen-Abholstation
Dausfelder Höhe 7 · 54595 Prüm 
Telefon: +49 (0) 65 51 / 14 80 000 

Fax: +49 (0) 65 51 / 14 80 002 
www.kurth-arbeitsbühnen.de

Arbeitshöhe: 8,1m

Reichweite maximal: 0,91 m

Tragfähigkeit: 408kg

Plattform LxB: 2,13x0,71m

Transporthöhe 1,97m

Transportlänge 2,32m

Transportbreite 0,84m

Arbeits-/Abstützbreite 0,84m

Eigengewicht: 1594kg

Antrieb Elektrisch

Einsatzmöglichkeit: Indoor

Besonderheiten: 408kg Tragfähigkeit

1,73m Transporthöhe möglich  
(Geländer heruntergeklappt)
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Kurth Autokrane  
GmbH & Co. KG

ArbeitsdiagrammTechnische Daten


