Kourth

Teleskop-Arbeitshuohne

T220DA

TELESKOP-ARBEITSBUHNEN

Technische Daten

Arbeitshohe:
Reichweite maximal:
Tragfahigkeit:
Plattform LxB:
Transporthohe
Transportléinge
Transportbreite
Arbeits-/AbstUtzbreite
Eigengewicht:

Antrieb

Einsatzmaglichkeit:

Besonderheiten:

Kurth Autokrane
GmbH & Co. KG

21,81m
16,51m
300/454kg
0,91x2,44m
2,81m
7,80m
2,49m
2,49m
11412kg
Diesel

Outdoor

erhohte Tragfdahigkeit
groBe Plattform mit dreiseitigen Einstiegen
1,52 m Korbarm

Milheimer Heide 15 - 53945 Blankenheim
Telefon: +49 (0) 24 49 / 9177 6-0
Fax: +49 (0) 24 49 / 9177 6-29
info@kurth-autokrane.de
www.kurth-autokrane.de
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Bergungsdienst & Arbeitsbihnen-Abholstation
Dausfelder Hohe 7 - 54595 Prim
Telefon: +49 (0) 65 51/ 14 80 000

Fax: +49 (0) 65 51/ 14 80 002
www.kurth-arbeitsbthnen.de



