Kourth

Telestapler

Dieci AGRI STAR 38.10 EVO2

Technische Daten

Hubhohe maximal:
Reichweite maximal:
Tragkraft maximal:
Transporthohe:
Transportléinge:
Transportbreite:
Eigengewicht:
Antrieb:

Fahrgeschwindigkeit
maximal:

Anbaugerdte/Zubehor:

Besonderheiten:

Kurth Autokrane
GmbH & Co. KG

9,60 m

6,20 m

3,8 to.

2,41 m (inkl. Rundumlicht 2,63 m)
4,995 m (inkl. Palletengabel 6,195 m)
2,29 m

8.550 kg

Diesel

38 km/h

Palettengabel, Erdschaufel, Winde

hohenverstellb. Halterung fur Anhdngerkupplung,
Hydraulikkupplung hinten, automtische Anhdnger-
kupplung bis 20 to., Druckluftbremsanlage

Milheimer Heide 15 - 53945 Blankenheim
Telefon: +49 (0) 24 49 / 9177 6-0

Fax: +49 (0) 24 49 / 9177 6-29
info@kurth-autokrane.de
www.kurth-autokrane.de

TELESTAPLER

Arbeitsdiagramm

10m o
3281 70 | 9.6m
31

om § > F
295t 60

8m b,
26,21t 505 D

7m C
23,01t

6m
1971 A

5m 30
16,4 ft

$
4m S .{9\
13,11t

%
Z,
3
%
%

N

3m_|
981t

2m
661t 10°

L
T

850kg /1874 1b
g/4189/b
121
/
7 —

T

1400 kg /3086 b
L
!

1900 ki

|

2500/kg /55

1m
331t

650 kg / 1433 Ib
L
I
1100 kg / 2425 Ib
/

Om_| 0

»

0ft

“1m
331t 6m |(5m| 4m |(3m| 2m 1m Om
1971t |1641ft 1311t | 9,81 ft 33ft oft
6,1m/20,0ft - L 1,8m/59ft
54m/17,7ft - L 21m/69ft
47m/154ft— L27m/89ft

>

Bergungsdienst & Arbeitsbihnen-Abholstation
Dausfelder Hohe 7 - 54595 Prim
Telefon: +49 (0) 65 51/ 14 80 000

Fax: +49 (0) 65 51/ 14 80 002
www.kurth-arbeitsbthnen.de



